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1-Ganancia

3-Agudos

4-Medios

5-Graves

6-Auxiliar

7-Efecto

8-Paneo

9-Potenciómetro deslizable

10-On/ Off

11-Master General

12-Master de efecto

13-Pan

14-Repeat

15-Efex send

16-Auxilar tape

17-Digital efects

18- Phantom Power (48v)
Ganancia: Este tiene una función que ajusta la sensibilidad de la entrada, de cada canal en orden del nivel constante de la entrada de señal.
Agudo: Tiene la función de controlar la frecuencia dura de cada canal. Coloca siempre este control en la posición 12, pero también se puede controlar de acuerdo a las condiciones de los parlantes, las condiciones de la posición de audición y el gusto de los oyentes. La rotación a la derecha del control aumenta el nivel y viceversa.

Medio: Esto tiene una función que controla el tono de frecuencia media de cada canal. Siempre se establece este control a la posición del reloj, pero se puede controlar con la frecuencia media de la posición de audición del gusto de los oyentes. La rotación a la derecha del control aumenta el nivel y viceversa.

Grave: Esto tiene una función de controlar la frecuencia grave de cada canal. Siempre se establece este control a la posición del reloj, pero se puede controlar con la frecuencia media de la posición de audición del gusto de los oyentes. La rotación a la derecha del control aumenta el nivel y viceversa.
Phanton Power

 * Alimentación fantasma consiste en corriente continua que se aplica a través de las dos líneas de señales de un conector balanceado de audio. La tensión de alimentación se hace referencia a la terminal de tierra del conector que está conectada a la pantalla del cable o un alambre de tierra en el cable o en ambos. Cuando la alimentación fantasma se introdujo una de sus ventajas es que el mismo tipo de equilibrio, blindado cable del micrófono que los estudios ya estaban utilizando para micrófonos dinámicos puede ser utilizado para micrófonos de condensador..

Alimentación phantom puede causar daños o mal funcionamiento del equipo, incluso si se utiliza con los cables o adaptadores que conectan a un lado de la entrada a tierra, o si equipos que no sean micrófonos esta conectado a ella.

Tomas de auriculares: Es usado para monitorear la señal master e individualmente monitorear cada canal con PFL.
Fantasma: Esta diapositiva enciende o apaga el master phantam power.

Level meter: Es una lámpara que indica los niveles de salida de los canales izquierdo o derecho y opera las condiciones de los aparatos, así se puede ver todas las condiciones de salida. Asegurarse que los niveles de salida no deberían excederse de LED.

Nivel de auricular: Son usados para ajustar el volumen de salida de los auriculares.
Selección del boto PFL: Omitir este botón para seleccionar el nivel del auricular, para enviar niveles de señales de PFL izquierdo-derecho.

Volumen Master (izquierdo-derecho): Es usado para ajustar el volumen de la mezcla final de la salida y para enviar las señales de entrada al canal del principal amplificador.

Control: Esta toma se conectada con la toma de entrada del monitor amplificador, cuando su uso separa al monitor amplificador. 

Efecto de envió y entorno: Son conectadas con el equipo de efecto externo digital.
Conductor de salida record: Esta toma es conectada con la cubierta casetera cuando se graba una mezcla general.

Conector  de entrada de audio (play): esta toma es conectada con la cubierta casetera cuando se reproduce. 
Play: se puede ajustar el volumen de la señal del auxiliar IN cuando se conecta.

Conector de salida record: control del nivel de salida para el SEND.
Repetir: Esto se usa para ajustar la frecuencia del eco, mucha repetición de eco podría causar una copla.

Delay (retraso): se usa para ajustar el intervalo de tiempo de la repetición de eco, la posición media podría ser la más efectiva.

Paneo de efecto: Tiene una función de distribuir el nivel de señal entre los canales izquierdo y derecho para fabricar un afecto de sonido estereo. 

Integrantes: Magnano Bárbara;
                      Scrivano Lucio;
                      Tesan Georggio;
                      Voghera Jésica. 
[image: image3.jpg]



1





3


32





42





5





62





7777





8





9





11





12





10





17�





16





15





14





13





18
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