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GANANCIA:

Esto tiene una función que ajusta la sensibilidad de la entrada, de cada canal en orden del nivel constante de la entrada de señal.

AGUDO:

Tiene la función de controlar la frecuencia dura de cada canal. Coloca siempre este control en la posición 12, pero también se puede controlar de acuerdo a las condiciones de los parlantes, las condiciones de las posiciones de audio y el grupo de los oyentes. La rotación a la derecha del control aumenta el nivel y viceversa.(2)
MEDIOS

Esto tiene una función que controla el tono de frecuencia media de cada canal.
Siempre se establece este control a la posición  del reloj, pero se puede controlar con la frecuencia media de la audición y el gusto de los oyentes.(2)

GRAVE

Esto tiene una función de controlar la frecuencia grave de cada canal.

Siempre se establece este control a la posición  del reloj.

AUXILIAR

Este potenciamiento rotativo envía la señal a la salida del canal al auxilia. La señal es pre potencial, así el auxiliar envía para ser independiente del potencial, esto es conveniente para la mezcla frontal o el monitor.

EFECTO
Cuando se quiere tener efecto de eco de cada canal se puede ajustar el nivel de la cámara de eco instalada en la consola.
PANEO

Tiene función de distribuir el nivel de señal entre los canales de izquierdo y derecho para producir el efecto de sonido estéreo. 
PEAK
Es la lámpara que indica el nivel de señal de entrada de este aparato cuando el volumen de la ganancia es ajustado.

PFL:
Se puede monitorear la señal de “único canal” en el cual pfl se enciende y los otros canales automáticamente se cortan.

VOLUMEN DE CANAL:

Son utilizados para utilizar la señal de la fuente de volumen las cuales están conectados a los canales adecuados.

PHANTOM POWER:

Este cubre la cantidad de electricidad que necesitan los micrófonos para que funcionen, sin este los micrófonos no funcionarían ya que no habría quien le proporcione la cantidad de electricidad que necesitan. En la consola de la escuela (BLACK 12) se utiliza el P48.
BALANCE Y DESBALANCE DE SALIDA:

Estas tomas envían la mezcla final de los resultados a otro aparato.

AUXILIAR DE SALIDA:

Esta toma es conectada con la toma del auxiliar amplificador cuando al usarlo separa al auxiliar amplificador.

TOMAS DE AURICULARES:

Es usado para monitorear la señal master e individualmente monitorear cada canal con pfl.

FANTASMA:

Esta dispositiva enciende o apaga o el master phantom power.

LEVEL MASTER:

Es una lámpara que indica los niveles de salida de los canales izquierdo o derecho y opera las condiciones de los aparatos, así se puede ver todas las condiciones de salida.

   Asegurarse que los niveles de salida no deberían excederse de LED.

NIVEL DE AURICULAR:

Son usados para ajustar el volumen de salida de los auriculares.

NIVEL DE AUXILIAR:
Son usados para ajustar el volumen de salida de los auxiliares.

SELECCIÓN DEL BOTON PFL:

Oprimir este botón para seleccionar el nivel del auricular, para enviar niveles de señales de pfl izquierdo-derecho.

VOLUMEN MASTER (IZQUIERODO-DERECHO):

Es usado para ajustar el volumen de la mezcla final de la salida y para enviar las señales de entada al canal del principal amplificador.
CONTROL:

Esta toma es conectada con la toma de entrada de monitor amplificador, cuando su uso separa al monitor amplificador.

EFECTO DE ENVIO Y RETORNO:

Son conectados con el equipo de efecto externo digital.
CONECTOR DE SALIDA RECORD

Esta toma es conectada con la casetera par grabar una mezcla general.

CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO

Esta toma es conectada con una casetera para ingresar audio.

PLAY

Se puede ajustar el volumen de la señal del auxiliar IN cuando se conecta.

CONECTOR DE SALIDA RECORD

Control de nivel de salida para el SEND.

REPETIR

Esto se usa para ajustar las frecuencias del eco, mucha repercusión de eco podría causar una copla.

DELAY (Retraso)

Se usa para ajustar el intervalo de tiempo de la repetición de eco. La  posición media podría ser la más efectiva.

PANEO DE EFECTO:
Tiene una función de distribuir el nivel de señal entre los canales izquierdos y derechos para fabricar un efecto de sonido estéreo. 
